
Прочие артикулы и цены уточняйте у менеджеров Varton™

Аварийно-эвакуационные 
светильники и световые 
указатели

Аварийные 
офисные 
светильники

Аварийные 
промышленные 
светильники 

Аварийные 
торговые 
светильники 

Аварийно-эвакуационные светильники и световые указатели совместимые с Teletest:

Teletest

НОВИНКА
Устройство тестирования и управления Teletest
Устройство тестирования и управления Teletest предназначено для использования совместно с аварийными светильниками 
и световыми указателями ВАРТОН с функцией «Teletest». Устройство Teletest позволяет дистанционно тестировать 
работу аварийного режима группы аварийных светильников (не более 35 шт.), а также позволяет переключить аварийные 
светильники и световые указатели в режим ожидания на время проведения регламентных работ, чтобы сохранить заряд 
встроенных в светильники аккумуляторных батарей. Тестирование и переключение в режим ожидания осуществляется 
по отдельной слаботочной линии 12В. Устройство Teletest оборудовано двухпозиционным выключателем возвратно-
го типа, что позволяет исключить человеческий фактор, подключенные светильники автоматически возвращаются 
в нормальный режим как только выключатель будет отпущен. А также светильники автоматически переключаются из режима 
ожидания в нормальный режим как только в сети появится рабочее напряжение. Заряд встроенной в устройство Teletest 
аккумуляторной батареи осуществляется при подключении к сети переменного тока с номинальным напряжением 230В 50/60 Гц.
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Артикул Наименование

V1-EM-00588-21AT0-2000000 Устройство тестирования Teletest

Артикул Наименование

V1-EM-00432-01AT0-6500265 Св-к аварийно-эвакуац Compact 2W IP65 3ч Teletest

V1-EM-70432-02AT0-4000365 Световой указатель Flip 3W IP40 3ч Teletest

V1-EM-00432-21AT0-4000365 Световой указатель Vision 3W IP20 3ч Teletest


