
VAULT

Vault  - аварийно-эвакуационный светильник 
для помещений с пожароопасными зонами П-llа.
Доступен в двух размерах для достижения необходимой 
дальности распознавания.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 ` Рассеиватель из закалённого стекла
 ` Дальность распознавания до 40м
 ` Три способа монтажа



Технические характеристики

Матрица серии

Монтажные комплекты

Дальность распознавания совместимых пиктограмм 30 / 40 м

Способ монтажа накладной, потолочный, торцевой

Входное рабочее напряжение ~230В 50/60Гц

Мощность 8 / 12 Вт

Световой поток 600 лм / 900 лм

Световой поток в аварийном режиме 500 лм

Класс электробезопасности I

Тип аккумуляторной батареи LiFePO4

Время работы в аварийном режиме 1,5 часа

Время заряда аккумуляторной батареи 24 часа

Корпус
сталь покрытая порошковой 
краской

Класс защиты IP54

Рабочий температурный диапазон +1… +45°С

Гарантия 3 года

Артикул Размер Мощность Модификация

V1-C0-00432-01A01-5401265
440х240х48 мм 12 Вт

Только кнопка «Тест»

V1-C0-00432-01AT0-5401265 + Совместимость с Teletest

V1-C0-00432-01A01-5400865
340х190х58 мм 8 Вт

Только кнопка «Тест»

V1-C0-00432-01AT0-5400865 + Совместимость с Teletest

Артикул Наименование

V4-EM-00.0005.ADV-0018 Комплект для потолочного монтажа Vault

V4-EM-00.0005.ADV-0019 Комплект для торцевого монтажа Vault



Пиктограммы

Изображение
Артикул для версии 

440х240 мм
Артикул для версии 

340х190 мм

V5-EM03-60.013.003 V5-EM03-60.003.003

V5-EM03-60.013.013 V5-EM03-60.003.013

V5-EM03-60.013.016 V5-EM03-60.003.016

V5-EM03.60.013.021 V5-EM03.60.003.021

V5-EM03-60.013.022 V5-EM03-60.003.022

V5-EM03-60.013.019 V5-EM03-60.003.019

V5-EM03-60.013.017 V5-EM03-60.003.017

V5-EM03-60.013.018 V5-EM03-60.003.018

V5-EM03-60.013.023 V5-EM03-60.003.023

V5-EM03-60.013.024 V5-EM03-60.003.024

V5-EM03-60.013.038 V5-EM03-60.003.038

Изображение
Артикул для версии 

440х240 мм
Артикул для версии 

340х190 мм

V5-EM03-60.013.037 V5-EM03-60.003.037

V5-EM03-60.013.001 V5-EM03-60.003.001

V5-EM03-60.013.032 V5-EM03-60.003.032

V5-EM03-60.013.031 V5-EM03-60.003.031

V5-EM03-60.013.030 V5-EM03-60.003.030

V5-EM03-60.013.045 V5-EM03-60.003.045

V5-EM03-60.013.047 V5-EM03-60.003.047

V5-EM03-60.013.044 V5-EM03-60.003.044

V5-EM03-60.013.046 V5-EM03-60.003.046

V5-EM03-60.013.043 V5-EM03-60.003.043

V5-EM03-60.013.041 V5-EM03-60.003.041


